
MAS DE 30 AÑOS PURIFICANDO AIRE 
Oficina: C/ Piedad 3, C.P: 47003. Valladolid       Tlf: 983 310354 
Fábrica: C/ Roble Parcela 1‐9. Pol. Ind. La Mora C.P: 47193 Valladolid Tlf: 983 402151  

4.2 MODELO LUPEV (LUPE+ VENTILADOR CENTRÍFUGO) 

MODELO 
CAUDAL MÁX.  MÓDULO DE VENTILACIÓN  DIMENSIONES  

m3/h  TURBINA  POT. MOTOR (W) LxHxA mm 

LUPEV‐21   2.500 

9/9 D  350 W, 230 V  1.195 560  495 

9/9 T  750 W, 230 V  1.195 560  495 

9/9 T  750 W, 380 V  1.195 560  495 

LUPEV‐22  5.000 
10/10 T  1.100 W, 230 V  1.395 560  985 

10/10 T  1.100 W, 380 V  1.395 560  985 

LUPEV‐22   5.000 

12/12 T  1.100 W, 230 V  1.395 630  985 

12/12 T  1.100 W, 380 V  1.395 630  985 

12/12 T  1.500 W, 380 V  1.395 630  985 

12/12 T  2.200 W, 380 V  1.395 630  985 

LUPEV‐22  5.000 
12/12 D  790 W, 230 V  1.395 630  985 

12/12 D  1.100 W, 380 V  1.395 630  985 

LUPEV‐24  10.000  15/15 T  3.000 W, 380 V  1.695 1.120  985 

LUPEV‐26  15.000  18/18 T  4.100 W, 380 V  1.995 1.120  1.475 

LUPEV‐28  20.000  20/20 T  7.500 W, 380 V  2.345 1.120  1.970 

 Consultar para caudales superiores.




