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EQUIPO FILTRACIÓN  

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

GAMA UGB 

CUALIDADES:    APLICACIONES: 

‐ Retiene de polvo de distintos tamaños, 
polen, pelusas 

‐ Reducir  costos  de  operación  y  permitir 
ahorro de energía 

‐ Bajos costes de mantenimiento 

‐ Para  ambientes  con  carga  elevada  de 
partículas sólidas aerotransportadas. 
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1  VISTA INTERIOR 

 

2 FUNCIONAMIENTO MÓDULO DE BOLSAS 

El  equipo UGB  está  diseñado  para  la  retención  de  partículas  aerotransportadas  que  no 

sean admisibles en los ambientes para los que son destinados. 

Gracias  a  sus  componentes,  filtro  de  fibra  y  filtro  de  bolsas  ambos  con  categoría  de 

fabricación  estándar  F7,  se  consigue  una  filtración  de  partículas  de  alta  eficiencia  por  lo  que 

tienen  su  mayor  campo  de  utilización  en  los  sistemas  de  aire  acondicionado,  hospitales, 

laboratorios, casetas de pintura, distintas industrias: alimentaria, electrónica, siderúrgica…. 

El uso de los equipos UGB ofrecen como beneficios: 

- Gran retención de polvo fino, polen, humos, pelusas, bacterias… 

- Reducir costos de operación y permitir el ahorro de energía al  requerir un menor esfuerzo 

por su baja caída de presión en relación a su eficiencia. 

- Larga vida útil y bajo coste de mantenimiento. 
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3 PRINCIPALES COMPONENTES 

3.1 ENVOLVENTE METÁLICA  

 

 Envolvente metálica  del  equipo  y  puerta  fabricada  en  chapa 

blanca de acero de espesores 1,2 mm y 1,5 mm.  

 Interiores  en  chapa  blanca  fijados  a  la  envolvente  metálica 

mediante  proceso  de  soldadura  para  conferir  una  mayor 

rigidez y estabilidad al conjunto. 

 Incluye carriles metálicos para la instalación de los filtros y pestañas para conexiones a otros 

equipos o conductos 

 Todo el mueble del equipo va pintado con pintura en polvo al horno de colores corporativos 

ofreciendo la posibilidad de poder realizar tratamiento en la pintura o chapa metálica según 

necesidades y aplicaciones. 

MODELO 
CAUDAL MÁXIMO  DIMENSIONES EXTERIORES (mm) 

m3/h Largo  Alto  Fondo 

UC ‐11  750 443  423  400 

UC ‐12  1.250 470  423  495 

UC ‐21  2.500 575  560  495 

UC ‐31  3.750 575  650  595 

UC ‐22  5.000 575  560  985 

UC ‐32  7.500 575  650  1.185 

UC ‐14  7.500 575  850  985 

UC ‐24  10.000 575  1.120  985 

UC ‐26  15.000 
575  1.680  985 

575  1.120  1.475 

UC ‐34  15.000  575  1.300  1.185 

UC ‐28  20.000 
575  1.120  1.970 

575  2.240  985 

UC ‐36  22.500 
575  2.010  1.185 

575  1.370  1.775 

UC ‐212  30.000 

575  1.680  1.970 

575  2.240  1.475 

575  1.300  2.370 

UC ‐216  40.000  575  2.240  1.970 
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3.2 PRE‐FILTRACIÓN: FILTROS DE FIBRA 

 

 Interior: Media filtrante según la eficiencia seleccionada para cada 

caso.  En  fabricación  estándar  el  medio  filtrante  papel  de 

microfibra  de  vidrio miniplegada  con  separadores  distanciadores 

de  hilo  termosoldado  y  sellado  con  poliuretano  bicomponente 

moldeado en frio 

 Marco de acero galvanizado de perfil en “U“ de gran resistencia.  

 Filtro no lavable. Necesaria su sustitución 

 

MODELO 
Nº DE 
FILTROS 

DIMENSIONES 
EXTERIORES (mm) 

Largo  Alto  Ancho 

UC ‐11  1 390  360  48 

UC ‐12  1 490  360  48 

UC ‐21  1 490  490  48 

UC ‐31  1 590  590  48 

UC ‐22  2 490  490  48 

UC ‐32  2 590  590  48 

UC ‐14  4 490  360  48 

UC ‐24  4 490  490  48 

UC ‐26  6 490  490  48 

UC ‐34  4 590  590  48 

UC ‐28  8 490  490  48 

UC ‐36  6 590  590  48 

UC ‐212 
12 490  490  48 

8 590  590  48 

UC ‐228  16 490  490  48 
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3.3 FILTRO DE BOLSAS 

 

 

 Marco  de  acero  galvanizado  de  perfil  en  “U“  de  gran 

resistencia y 25 mm de espesor 

 Interior:  Bolsas  de  media  filtrante  sintética  según  la 

eficiencia  seleccionada  para  cada  caso,  unidas  a  una  tira 

de soporte interior galvanizada.  

 Filtro no lavable. Necesaria su sustitución 

MODELO 
Nº DE 
FILTROS 

DIMENSIONES 
EXTERIORES (mm) 

Largo  Alto  Ancho 

UC ‐11  1 390  360  360 

UC ‐12  1 490  360  360 

UC ‐21  1 490  490  360 

UC ‐31  1 590  590  360 

UC ‐22  2 490  490  360 

UC ‐32  2 590  590  360 

UC ‐14  4 490  360  360 

UC ‐24  4 490  490  360 

UC ‐26  6 490  490  360 

UC ‐34  4 590  590  360 

UC ‐28  8 490  490  360 

UC ‐36  6 590  590  360 

UC ‐212 
12 490  490  360 

8 590  590  360 

UC ‐228  16 490  490  360 

 

 



 

 

MAS DE 30 AÑOS PURIFICANDO AIRE 

Oficina: C/ Piedad 3, C.P: 47003. Valladolid       Tlf: 983 310354 
Fábrica: C/ Roble Parcela 1‐9. Pol. Ind. La Mora C.P: 47193 Valladolid Tlf: 983 402151  

   

 
 

 

6 

3.4 GRÁFICAS PÉRDIDA DE CARGA INICIAL 
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*Las gráficas de pérdida de carga han sido elaboradas con equipos con filtros de categoría F7. 


