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EQUIPO FILTRACION

DOCUMENTACION TECNICA

GAMA UA

CUALIDADES: APLICACIONES:

- Retiene particulas grandes de grasa. - Para caudales con temperatura de humos a

. . filtrar muy elevado.
- Neutraliza ascuas, cenizas y grandes

particulas del caudal de aire - Para caudales que arrastran particulas

- Disminuye la temperatura del flujo de incandescentes 0 a gran temperatura

aire - Prevenir la aparicion de incendios

- Ahorra energia reduciendo el coste
econémico y medioambiental de la
instalacion
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1 VISTA INTERIOR

COMPONENTES:

1. Filtro de mallas. Dimensiones y numera en funcién del modelo.

2. Filtro de lamas. Dimensiones y nimero en funcion del mbde\o.

3. Bogquilla de aspersion Q=10 I/min. Numero en funcién del modelo
4. Electrovalvula, 220V

NOTAS:

Tuberia para entrada de agua: @ 1/2"

Desagie: @ 2 1/2", su dimension puede reducirse a la salida pero se debe mantener una
pendiente minima del 1,5% los primeros metros de evacuacion

La electrovalvula debe actuar simultaneamente con el ventilador del sistema de extraccion o con
una sonda de temperatura

Los conductos de la instalacion deben conectarse con pendiente hacia este médulo para evitar
posibles problemas de humedad.

2 FUNCIONAMIENTO MODULO DE AGUA

Estos médulos estan disefiados para disminuir la temperatura de los gases que se deben depurar
consiguiendo, de esta forma, una filtracién mas efectiva y eficiente. El enfriamiento se consigue

mediante la pulverizacién de agua sobre los humos.
Con la pulverizacion de agua, mediante boquillas de aspersion se consigue:

- Creacion de una cortina de agua, que separa las gotas de aceite y otras particulas sélidas

transportadas por el aire.

- La pulverizacién aumenta el tamano de las gotas de aceite y del resto particulas, con lo que
aumenta la eficiencia de los filtros colocados aguas abajo. Ademads, estos tardan mds tiempo

en colmatarse, porque el agua arrastra la grasa en el interior del filtro hacia el desagitie.

- Condensacién de una parte de las gotas de aceite que pasan de gas a liquido, debido a la

transformacion adiabdatica sufrida por la pulverizacion del agua.

- Previene la formacion de incendios y su propagacién por el enfriamiento del aire.
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3 PRINCIPALES COMPONENTES

3.1 ENVOLVENTE METALICA

e Incluye carriles metalicos para la instalacion de los filtros, desagiie para la evacuacion del

Envolvente metdlica del equipo y puerta fabricada en acero
galvanizado, con gran resistencia al agua, pintado de espesores 1,5

mm.

Interiores en acero galvanizado fijados a la envolvente metalica
mediante proceso de soldadura para conferir una mayor rigidez y
estabilidad al conjunto.

agua y pestafias para conexiones a otros equipos o conductos

e Todo el mueble del equipo va pintado con pintura en polvo al horno de colores corporativos
ofreciendo la posibilidad de poder realizar tratamiento en la pintura o chapa metalica segun

necesidades y aplicaciones.

CAUDAL MAXIMO DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
MODELO

m3/h Largo Alto Fondo

UA -12 1.250 495 423 495

UA-21 2.500 520 560 495

UA-31 3.750 545 685 595

UA -22 5.000 520 560 985
UA -32 7.500 545 650 1.185

UA-14 7.500 515 850 985

UA -24 10.000 515 1.170 985

520 1.680 985

UA -26 15.000

520 1.170 1.475
UA-34 15.000 545 1.370 1.185
UA -28 20.000 515 1.170 1.970
UA -36 22.500 545 1.370 1.775
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3.2 PREFILTRACION: Filtros de mallas posicionados en “V”

o Rejillas exteriores de acero galvanizado electro-soldadas

o\ \
\\\Q%\i\\‘{ﬁ%{‘{ e Interior: Mallas filtrantes de acero galvanizado superpuestas en zig-zag.
N

-

N
L
v . . . .
\§ e Marco de acero galvanizado de perfil en “U” de gran resistencia.
LA

.\

Y \ -

\\\%R\iﬂ
N

e Filtro lavable

e Eficiencia: G2 segin EN 779: 2012, Rendimiento medio (Am) frente al polvo sintético entre
65-80%.

e Funcién: Retiene las particulas de grasa y las de tamafio grande para evitar que pasen al
electrostatico. Crean una camara para la difusién del agua en la corriente de aire

e Dimensiones del filtro:

TAMANO FILTRO (mm)
MODELO N2 UNIDADES
Largo Alto Fondo
UA-12 490 360 50 2
UA-21 490 490 50 2
UA-31 590 590 50 2
UA -22 490 490 50 4
UA -32 590 590 50 4
UA-14 490 360 50 8
UA-24 490 490 50 8
UA -26 490 490 50 12
UA -34 590 590 50 8
UA -28 490 490 50 16
UA-36 590 590 50 12

NOTA: Posibilidad de fabricacién integra en acero inoxidable para aplicaciones de mayor exigencia

3.3 BOQUILLAS PULVERIZADORAS

e Construccion en bronce con aletas de angulo cuadrado para una distribucidn
’ compacta y uniforme del liquido

e Capacidad: 9,8|/min a una presién de 3 bar.
e Presidn de trabajo: 0,35 -5,5 bar

e Conexion de entrada: %"
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e Funcién: Crea una cortina de microparticulas de agua que ayuda a limpiar y disminuir la
temperatura del caudal de aire.

MODELO N2 UNIDADES

UA -12
UA -21
UA -31
UA -22
UA -32
UA-14
UA-24
UA -26
UA-34
UA -28
UA -36

|||l PININR|[R| R

3.4 FILTRO DE LAMAS

e Interior: Perfiles de acero inoxidable que forman lamas de gran
resistencia y durabilidad

e Marco de acero inoxidable de perfil en “U” de gran resistencia con
orificios para la evacuacion del agua y las grasas.

e Filtro lavable

e Eficiencia: G2 segun EN 779: 2012, Rendimiento medio (Am) frente al polvo sintético entre
65-80%.

e Funcién: Retiene las particulas de agua para evitar que pasen a los siguientes mddulos de
filtracidn. Retienen grasas y ayudan a formar una barrera cortafuegos.
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e Dimensiones del filtro:

TAMARNO FILTRO (mm)
MODELO N2 UNIDADES
Largo Alto Fondo
UA -12 490 360 50 1
UA-21 490 490 50 1
UA-31 590 590 50 1
UA -22 490 490 50 2
UA-32 590 590 50 2
UA-14 490 360 50 4
UA-24 490 490 50 4
UA-26 490 490 50 6
UA-34 590 590 50 4
UA-28 490 490 50 8
UA-36 590 590 50 6

3.5 ELECTROVALVULA

e Construccion en bronce.

e Conexion entrada —salida: 5"

e Tension en bobina: 220V y trabajo todo-nada

e Puede comandarse con el ventilador de extraccion o con sonda de

temperatura de humos

Los mddulos de agua que incorporan un recuperador de agua no incluyen electrovalvula.

3.6 PERDIDA DE CARGA INICIAL

UA-12

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

Pérdidade carga (Pa)

250 375 500 625 750 875 1.000 1.125 1.250

Caudal (m3/h)

Pérdida de carga [Pa}

500

750

UA-21

1000 1250 1500 1750 2000 7250 2500
Caudal [m3/h)
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